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Kovanie s taznymi pruzinami
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1. VsSeobecné informacie

Spravna montaz sekénych bran je jedna z podmienok zachovania ich vysokych
spotrebitel'skych kvalit.

V navode su uvedené doporucéené kroky a postupnost’ ich prevedeni v priebehu montaze
brany.

VsSetky existujuce normy a pravidla, tykajucich sa montaze brany, musia byt’
bezpodmienecne dodrzané.

Obsah daného navodu neméze byt zakladom pre pravnické spory.

Spolo¢énost’ BRATEC si ponechava pravo na prevedenie doplnkov a zmien v konstrukcii
brany a prilozeného navodu. Niektoré doplnky ako napr. kl'uky, stahovacie lana, kladky,
kryty a pod. uvedené v tomto navode nemusia byt’ s branou dodané, mézu to byt’
priplatkové opcie.

2. Bezpecnostné upozornenia

Montaz brany musi vykonavat’ len kvalifikovany pracovnik,.0boznameny s konstrukciou
brany a technolégiou montaze brany, musi byt preskoleny a oboznameny s
bezpeénostnymi pravidlami. Pri vykonavani montaze je bezpodmiene¢ne nutné dodrzat’
narodné nariadenia a normy, tykajluce sa bezpecénosti prace.

3. Poziadavka na staveny otvor

Pripravené otvory musia spiiat’ nasledujuce poziadavky:

. Otvor musi mat’ pravouhly tvar, alebo iny tvar, vopred odsuhlaseny zakaznikom a
montaznou organizaciou.

. Povrchy pléoch pre oramovanie/tvoru sa musia nachadzat’ v jednej rovine, musia
byt rovné a hladké, bez bublin vyrovhavacej malty a trhlin.

. Odlisnost’ pracovnych povrchov od vertikalnej a horizontalnej osy nesmie byt’
vacési ako 1,5mm/m. Priestor potrebny pre montaz musi byt’ zbaveny stavebnych
konstrukcii, trubiek kurenia, vodovodnych trubiek a pod.

4. Pravidla montaze a upevnenie nosnej konstrukcie

. Brana sa musi nachadzat’ symetricky k vertikalnej osy otvoru

. Pri montazi musia byt operné stojky brany postavené podla roviny k vertikalnej
ose

. Rozdieldizok diagonal (uhloprieéok), nameranych medzi rohmi otvoru, nesmu byt’
vacsie ako 2mm

. Brana musi byt’ riadne ukotvena k podkladu vhodnou kotviacou technikou a

nesmie hrozit’ nebezpecenstvo ohrozenia zdravia a zivota os6b
Upevnovacie prvky.sa volia podla charakteristiky materialu otvoru:

. Rozperné kovové ramové (kotviace) hmozdinky; nylonové hmozdinky so
skrutkami pre upevnenie ramu ku stene z beténu

. PIné tehly, prirodnych kamena a podobnych materialov

. Predizené plastové hmozdinky so skrutkami dizky 160mm pre upevnenie ramu

brany k stenam z 'ahkych beténov dutych tehal, pérobeténov a pod. Vonkajsi priemer
skoby, alebo hmozdinky 10mm

. Samorezné TEX skrutky s vonkajSim priemerom 6,3mm, 8mm pre upevnenie do
ocelovych konstrukcii
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Pre zabezpecenie spolahlivého pritlaku prvkov konstrukcie brany k stavebnej

konstrukcii, je nutné pod hlavy skrutiek viozit’ ploché podlozky s vonkajsim priemerom
24-30mm a o hrubke 1,6-2mm.

Skrutky musia byt’ pozinkované s ochranou proti korézii. Trieda pevnosti minimalne 5.6

Vsetky ukotvovacie prvky musia byt odolné vo¢€i korézii

5. Prevedenie upevnovacich otvorov

Doporuéené rezimy vitania pre montaz upevnovacich elementov v zavislosti od
materialu konstrukcie stien:

. Rezim Cistého vitania bez priklepu. Do porucéuje sa v pripade vitania otvorov do
dutych tehal, l'ahkych beténov, pérobeténov a do ocelovych konstrukcii

. Rezim vitania s Fahkym priklepom sa do porucuje pri vitani do pinych tehal

. Rezim perforacie sa do porucuje pre steny z betéonu o hustote na 700kg~/m3 a
konstrukcii z prirodného kamena

. Hibka otvoru pre hmozdinku musi byt viésia minimalne o jeden priemer skrutky.

Priemer otvoru musi byt rovnaky ako priemer hmozdinky, a ocisteny od necistot z
vitania.

6. Montaz brany

Pred montazou brany musi byt otvor a podlahawv budove hotova

Je potrebné zaistit’ spolahlivy odvod vody v miestach podlahového tesnenia brany a
opernych konstrukcii brany. Je vhodné zaistit’ efektivhe vetranie miestnosti.

V pripade ze sa v dobe montaze brany, vykonavaju iné stavebné prace, brana sa musi

ochranit’ pred postriekanim maltou, cementom, sadrou, lakovacimi natermi, agresivnymi
rozpust'adlami a sol'ou.

7. Vykonavat’ zmeny na konstrukcii brany nie je povolené

. Neodstranujte a nemente detaily, uzly-a funkéné €asti. Pouzivajte len originalne
prvky od vyrobcu brany:
. Nemontujte dopliujuce detaily na panel brany. Pruziny su vyrobené podla

hmotnosti brany: Doplnkové elementy su pri¢inou pretazenia, €¢o negativne vplyva na
vyvazenie brany amoze dojst’ kposkodeniu, k zaseknutiu brany.

Pred zahajenim montaze brany je potrebné odlepit’ ochranné félie z miest inStalacie
konzol, madiel, pantov,zamku a inych doplnkovych predmetov. Taktiez odlepit’ féliu z
miest.kde sa panelbude dotykat’ tesniacej gumy.

Pri montazi elektrického pohonu dodrziavajte pokyny vyrobcu pohonu.
Pouzivajte len originalny spojovaci material vyrobcu.

Pre prevedenie technicky spravnej a bezpe¢nej montaze, potrebné

podrobne dodrziavat’ vSetky pokyny podl'a ilustracii uvedenych v tomto
navode.

Pre hladky a tichy chod osiek vodiacich koliesok, boénych konzol a

stredovych pantov pouzivajte bielu vazelinu TA20501. Mazanie vodiacich
drah je zakazané.
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8. Nastavenie, skuska a kontrola vyrobku

Po ukonéeni montaznych prac je nutné odlepit’ z panelov ochranny obal. Znecistené
€asti brany vycistit. Umyvanie brany sa vykonava €istou vodou alebo neagresivnymi
prostriedkami s pomocou hubky alebo handri€ky. Pri umyvani skiel je povolené pokial je
to nutné, pouzivat’ prostriedky uréené k Cisteniu plastov. Pouzivané Cistiace prostriedky
musia byt’ neutralne k akrilu alebo k polykarbonatu. Nesmu sa pouzivat’ €istiace
prostriedky na baze pasty alebo prostriedky na Cistenie skiel, ktoré obsahuju alkohol.

Po ukonéeni montaze brany sa vykonava funkéna skuska uzatvaracich mechanizmov a
programovanie elektrického pohonu.

Spolahlivost’ brany sa preveruje pat-nasobnym zdvihnutim a spustenim kridla brany

U brany s elektrickym pohonom sa dodato¢ne testuje automatika vo vSetkych
naprogramovanych rezimoch.

UplIné odstranenie ochrannej félie sa vykonava ihned’ po ukonéeni montaze
brany!

9. Odovzdanie namontovaného vyrobku
Odovzdanie namontovaného vyrobku uzivatelovi sa vykondva nasledovne:

. Zastupcom organizacie, ktora dodala a namontovala vyrobok, je vykonana uplna
demonstracia funkénej sposobilosti vyrobku

. Je vykonané vyplnenie prevadzkovej dokumentacie
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